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IRRIGATORI PER MACCHINE SEMOVENTI
Irrigator for hose-reel irrigators

Main characteristics

Launch trajectory: 25 degrees

Advancement system which does not reduce
the range even with high swing speeds

(it eliminates the radial component)

Only JET 100 and JET 100 Plus

Adjustable swing speed
Only JET 100 and JET 100 Plus

Opportunity for fast positioning

Diffuser head, continuous or intermittent
Great distribution on all ranges

High hydraulic performance

Perfect functioning on steep terrain

No vibrations or rebounds which
cause displacement of skids or carts

Flange connector No. 6 clams

Caratteristiche principali

Traiettoria di lancio: 25 gradi

Sistema di avanzamento che non riduce

la gittata anche con velocita di rotazione elevata
(elimina la componente radiale)

Solo JET 100 e JET 100 Plus

Velocita di rotazione regolabile
Solo JET 100 e JET 100 Plus

Possibilita di posizionamento rapido
Rompigetto fisso o ad intermittenza
Ottima distribuzione su tutta la gittata
Alto rendimento idraulico

Perfetto funzionamento su terreni
in forte pendenza

Assenza di vibrazioni e contraccolpi
che causano lo spostamento di slitte o carrelli

Attacco a flangia Nr. 6 prigionieri



IRRIGATORI PER MACCHINE SEMOVENTI Irrigator for hose-reel irrigators

S70 S
A LUNGA GITTATA
Attacco a flangia

LONG THROW
Flange connection

Movimento costante

ad ingranaggi.

Attacco a flangia Nr. 6 prigionieri
M8 su diametro 130 mm.

Constant gear motion.
Flange connector No. 6 clams M8 on
diameter 130 mm.

Boccaglio Pressione Portata Gittata
Nozzle Pressure Discharge Lenght of jet
@ mm atm. I/min m

24 4,0-5,0-86,0 729 - 815 - 893 45 - 52 - 55
26 4,0-5,0-86,0 856 - 957 - 1048 47 - 53 - 57
28 4,0-5,0-86,0 992 - 1109 - 1215 49 - 54 - 59
30 50-6,0-7,0 1272-1393-1505 55-61-63
32 5,0-6,0-7,0 1449-1587-1714 57 -63-66
34 6,0-7,0-80 1792-1935-2069 64-67-69
36 6,0-7,0-80 2009-2170-2320 65-69-71
38 7,0-8,0-9,0 2418 - 2585 - 2742 71-73-75

| dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
The technical characteristics are indicative and not binding



IRRIGATORI PER MACCHINE SEMOVENTI Irrigator for hose-reel irrigators

S80 S

A LUNGHISSIMA GITTATA
Attacco a flangia

VERY LONG THROW
Flange connection

Movimento costante

ad ingranaggi.

Attacco a flangia Nr. 6 prigionieri
M10 su diametro 145 mm.

Constant gear motion.
Flange connector No. 6 clams M10
on diameter 145 mm.

Boccaglio Pressione Portata Gittata
Nozzle Pressure Discharge Lenght of jet
g mm atm. I/min m

30 5,0-55-6,0 1273-1335-1394 56 -60 -62
32 6,0-6,5-7,0 1587-1652-1714 61-65-68
34 6,0-6,5-7,0 1729-1865-1935 63-66-70
36 7,0-8,0-9,0 2169-2319-2460 71-74-80
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 73-78-83
40 8,0-9,0-10,0 2864 -3038-3203 81-86-90
42 8,0-9,0-10,0 3120-3310-3490 83-89-093
44 9,0-10,0-11,0 3630-3830-4050 92-95-99

| dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
The technical characteristics are indicative and not binding



IRRIGATORI PER MACCHINE SEMOVENTI Irrigator for hose-reel irrigators

JET 100
A LUNGHISSIMA GITTATA
Attacco a flangia

VERY LONG THROW
Flange connection

Boccaglio Pressione Portata Gittata
Nozzle Pressure Discharge Lenght of jet
g mm atm. I/min m

30 5,0-55-6,0 1254-1315-1373 56-58-60
32 6,0-6,5-7,0 1562-1647-1686 62 -64 - 66
34 6,0-6,5-7,0 1704 -1840-1907 64 -65-68
36 7,0-8,0-9,0 2141 - 2289 - 2428 70 -74 -77
38 7,0-8,0-9,0 2390-2555-2710 71-75-78
40 8,0-9,0-10,0 2834-3006-3171 77-81-83

| dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
The technical characteristics are indicative and not binding



IRRIGATORI PER MACCHINE SEMOVENTI Irrigator for hose-reel irrigators

JET 100 PLUS
At G

VERY LONG THROW
Flange connection

Boccaglio Pressione Portata Gittata
Nozzle Pressure Discharge Lenght of jet
@ mm atm. I/min m

34 6,0-6,5-7,0 1704-1840-1907 65-67-70
36 7,0-8,0-9,0 2141 - 2289 - 2428 72 -75-78
38 7,0-8,0-9,0 2390-2555-2710 74-77-80
40 8,0-9,0-10,0 2834-3006-3171 80-83-86
42 10,0 - 10,5 - 11,0 3498 - 3586 - 3665 88 -91-94
44 10,5-11,0- 11,5 3939 - 4034 - 4118 95-98 - 101

| dati tecnici sono orientativi e non impegnativi
The technical characteristics are indicative and not binding
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